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Stahl, Metalle & Spenglerei-Bedarf 
Bewehrung, Baubedarf / Werkzeug & Bauguss 
Haus- & Versorgungstechnik 

Langfeldstrasse 52, 8500 Frauenfeld 
Telefon 052 725 06 50 

E-Mail bewehrung@kellerstahl.ch 

Rohrdurchführungen 

 
 Polypropylen (PP) 
 Hohe Schlagzähigkeit 
 Zulassung für Trinkwasserschutzzone II 

 Mineralverstärkt 
 Glattwandig 
 Langlebig 

 

Typ B – KG2000 
Für den Einbau in Betonwände zum Abschliessen vom System KG2000 Grundleitungen: 

DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 

20 20 20    

24 24 24 24 24  

25 25 25 25 25 25 

30 30 30 30 30 30 

35 35 35 35 35 35 

36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 

Mit druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung, beidseitig angeformter Steckmuffe und zwei 
Deckeln als Einbauhilfe. 

 

Typ BDF – KG2000 
Für den Einbau in Bodenplatten zum Abschliessen vom System KG2000 Grundleitungen: 

DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 

50 50 50 50 50 50 

Mit druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung und einseitig angeformter Steckmuffe. 


