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Anschlusssattel Connex

Fur den nachtraglichen Anschluss an Kanalisationsrohre

DN Hauptrohr DN Anschluss Bohrung Innendurchmesser | Max. Hauptrohr-
(Aussendurchmesser) mm +1 mm Hauptrohr Wanddicke
mm mm mm mm
200 160 162 185 - 191 15
250 160 162 231 —242 15
315 160 162 291 — 306 15
400 160 200 364 — 380 32
400 160 200 392 — 412 32
500 160 200 470 - 513 32
630 160 200 592 — 607 32
700 —-800 160 200 665 — 809 32
900-1500 160 200 856 — 1500 32
250 200 200 233 — 241 32
250 200 200 249 — 259 32
315 200 200 295 - 313 32
400 200 200 364 — 380 32
400 200 200 392 — 412 32
500 200 200 470 - 513 32
630 200 200 592 — 607 32
700-800 200 200 665 — 809 32
900-1500 200 200 856 — 1500 32

Tabelle 1

Die Auswahl des richtigen Connex-Anschlusses ist abhangig vom Innendurchmesser des Hauptrohres.

Quelle: https://www.jansen.com/fileadmin/Downloadcenter/PlasticSolutions/Ausschreibungsunterlagen/Entwaesserung/Ausschreibung_plastic-
solutions_entwaesserung-connex-anschusssattel_de.pdf



