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Handelsübliche nichtrostende Bleche WSt 1.4301 

Tôles inox WSt 1.4301 en qualité commerciale

Lamiere inox WSt 1.4301 in qualità commerciali

EN 10088-2
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* In den meisten Standardformaten mit PAE-Schutzfolie 1-seitig
* Dans la plupart des formats standards avec feuille de protection PE 1-face
* In quasi tutti i formati standard con protezione plastica 1-lato
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Andere Qualitäten auf Anfrage
Autres qualités sur demande
Altre qualità su richiesta
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Nichtrostende Bleche WSt 1.4301/1.4307
kaltgewalzt, Finish 2B, Toleranzen nach EN ISO 9445
Tôles en acier inoxydable WSt 1.4301/1.4307 
laminées à froid, Finish 2B, tolérances selon EN ISO 9445
Lamiere in acciaio inossidabile WSt 1.4301/1.4307
laminate a freddo, Finish 2B, tolleranze secondo EN ISO 9445

Andere Qualitäten auf Anfrage
Autres qualités sur demande
Altre qualità su richiesta

Format                 Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                 0,30       0,40       0,50       0,60       0,70       0,80       1,00       1,25          1,50
Formato
mm                      Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000/2000      4,8     6,4   8,0   9,6   10,2   12,8   16      20,00    24,0
1000/3000                 9,6   12,0   14,4   16,8   19,2   24      30,00    36,0
1250/2500                 10,0   12,5   15,0   17,8   20,0   25      31,25    37,5
1250/3000                 12,0   15,0   18,0   21,0   24,0   30      37,50    45,0
1250/4000                                                                                                  60,0
1500/3000                 14,4   18,0   21,6   25,2   28,8   36      45,00    54,0
1500/4000                                                                                                  72,0
2000/4000                                                                                                  96,0

Format                               Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                               1,80       2,00       2,50       3,00       4,00       5,00       6,00          8,00
Formato
mm                                     Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000/2000                 28,8    32     40,0  48     64     80     96       128
1000/3000                             48     60,0  72     96
1250/2500                             50     62,5  75     100     125     150       200
1250/3000                             60     75,0  90     120
1250/4000                             80                 120
1500/3000                             72     90,0  108     144     180     216       288
1500/4000                             96     120,0  144     192     240                   
2000/4000                             128     160,0  192     256     320                   
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Andere Qualitäten auf Anfrage
Autres qualités sur demande
Altre qualità su richiesta

Nichtrostende Bleche WSt 1.4301 
warmgewalzt, geglüht, gebeizt, Finish 1D, EN 10088-2
Tôles en acier inoxydable WSt 1.4301 
laminées à chaud, recuites, décapées, Finish 1D, EN 10088-2
Lamiere in acciaio inossidabile WSt 1.4301 
laminate a caldo, ricotte, decapate, Finish 1D, EN 10088-2

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          8,00                10,00              12,00              15,00              20,00
Formato
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000/2000             128            160            192          240            320
1500/3000             288            360            432          540            720
1500/4000             384            480
2000/4000             512            640            768          960            1280

2000/5000             640
2000/6000             768            960            1152
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Andere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage
Autres qualités et dimensions sur demande
Altre qualità e dimensioni su richiesta

Nichtrostende Bleche WSt 1.4301 
in Tafeln, Toleranzen nach EN ISO 9449
kaltgewalzt, geglüht, gebeizt, Finish 2D (matt) 
für Spenglerarbeiten 
Tôles en acier inoxydable WSt 1.4301 
en feuilles, tolérances selon EN ISO 9449
laminées à froid, recuites, décapées, Finish 2D (mat) pour ferblantiers
Lamiere in acciaio inossidabile WSt 1.4301 
in fogli, tolleranze secondo EN ISO 9449
laminate a freddo, ricotte, decapate, Finish 2D (opaco) per lattoneria

Format                         Dicke                Tafelgewicht
Format                         Epaisseur         Poids par feuille
Formato                       Spessore          Peso al fl.
mm                              mm                   kg

1000/2000            0,5                8

Breite                           Dicke                Gewicht
Largeur                        Epaisseur         Poids
Larghezza                    Spessore          Peso
mm                              mm                   kg / m

200                      0,5                0,80
250                      0,5                1,00
330                      0,5                1,33
400                      0,5                1,60

500                      0,5                2,00
670                      0,5                2,68
1000                      0,5                4,00

Nichtrostende Bleche WSt 1.4301 
in Rollen à ca. 100 kg, Toleranzen nach EN 10259
kaltgewalzt, geglüht, gebeizt, Finish 2D (matt) 
für Spenglerarbeiten 
Tôles en acier inoxydable WSt 1.4301 
en rouleaux d’env. 100 kg, tolérances selon EN 10259
laminées à froid, recuites, décapées, Finish 2D (mat) pour ferblantiers
Lamiere in acciaio inossidabile WSt 1.4301 
in rotoli a ca. 100 kg, tolleranze secondo EN 10259
laminate a freddo, ricotte, decapate, Finish 2D (opaco) per lattoneria
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Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande
Altre dimensioni su richiesta

Nichtrostende Bedachungsbleche
in Tafeln, mit metallischer Zinnbeschichtung
Qualitäten: WSt 1.4510 (FTE), 1.4301 (AE), 1.4401 (AME)
Tôles de couverture en acier inoxydable
en feuilles, étamé
Qualités: WSt 1.4510 (FTE), 1.4301 (AE), 1.4401 (AME)
Acciaio inossidabile per lattoneria
in fogli, patinato con stagno
Qualità: WSt 1.4510 (FTE), 1.4301 (AE), 1.4401 (AME)

Format                         Dicke                Tafelgewicht
Format                         Epaisseur         Poids par feuille
Formato                       Spessore          Peso al fl.
mm                              mm                   kg

1000/2000            0,5                8

Breite                           Dicke                Gewicht
Largeur                        Epaisseur         Poids
Larghezza                    Spessore          Peso
mm                              mm                   kg / m

200                      0,5                0,80
250                      0,5                1,00
330                      0,5                1,33
400                      0,5                1,60

500                      0,5                2,00
670                      0,5                2,68
1000                      0,5                4,00

Nichtrostende Bedachungsbleche
in Rollen à ca. 100 kg, mit metallischer Zinnbeschichtung
Qualitäten: WSt 1.4510 (FTE), 1.4301 (AE), 1.4401 (AME)
Tôles de couverture en acier inoxydable
en rouleaux d’env. 100 kg, étamé
Qualités: WSt 1.4510 (FTE), 1.4301 (AE), 1.4401 (AME)
Acciaio inossidabile per lattoneria
in rotoli a ca. 100 kg, patinato con stagno
Qualità: WSt 1.4510 (FTE), 1.4301 (AE), 1.4401 (AME)
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Andere Qualitäten wie gebürstet, blankgeglüht BA, strukturgewalzt (Dekorbleche), Tränen-
bleche, auf Anfrage.
Autres qualités comme brossées, recuites brillant, tôles de décoration, tôles à larmes, sur
demande.
Altre qualità come spazzolate, lucide a specchio, strutturali (decorative), striate a goccia, su
richiesta.

Nichtrostende Bleche WSt 1.4301 
einseitig geschliffen, Korn 220/240, mit Schutzfolie 
Tôles en acier inoxydable WSt 1.4301 
une face meulée, grain 220/240, avec protection PE
Lamiere in acciaio inossidabile WSt 1.4301 
satinate 1-lato, grana 220/240, con prot. plastica

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          0,50            0,60            0,80            1,00            1,25            1,50
Formato
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000/2000             8,3          9,9          13,1        16,3        20,3        24,3
1000/3000                                                           24,4        30,4        36,4
1250/2500                                            20,4        25,4        31,9        38,0
1250/3000                                            24,5        30,5        38,0        45,5

1500/3000                                                           36,6        45,6        54,6
1500/4000                                                                                          72,0

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          2,00            2,50            3,00            4,00            5,00
Formato
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000/2000             32,3        40,3        48,3      64,3      80,3
1000/3000             48,0
1250/2500             50,4        63,0        75,4                      125,0
1250/3000             60,5        75,5        90,5      

1500/3000             72,6        90,6        109,0      145,0      181,0
1500/4000             96,0
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9.01

Kupferbleche
halbhart, F 25 in Tafeln
Tôles de cuivre
demi-dur, F 25 en feuilles
Lastre di rame
mezzoduro, F 25 in fogli

EN CW 008 A (CU-OF) EN1652 / DIN 1787

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          0,30          0,40          0,50          0,60          0,70          0,80          1,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

500 × 1500                        2,67
1000 × 2000           5,34                    8,9        10,68    12,46    14,24    17,8

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          1,20          1,50          2,00          2,50          3,00          4,00          5,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

500 × 1500
1000 × 2000           21,36    26,7      35,6      44,5      53,4      71,2      89

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          6,00          8,00          10,00        12,00        15,00        20,00        25,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

500 × 1500
1000 × 2000           106,8    142,4    178       213,6    267       356       445

Eigenschaften nach EN 1652 / DIN 40500; Toleranzen nach EN 1652
Propriétés selon EN 1652 / DIN 40500; Tolérances selon EN 1652
Proprietà secondo EN 1652 / DIN 40500; Tolleranze secondo EN 1652

Andere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage
Autres dimensions et alliages sur demande
Altre dimensioni e leghe su richiesta
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9.02

Kupferbleche
halbhart, F 24 Bedachungsqualität
Tôles de cuivre
demi-dur, F 24 qualité pour toiture
Lastre di rame
mezzoduro, F 24 qualità per copertura tetti

EN CW 024 A (CU-DHP / SF-Cu) EN1652 / DIN 1787

Format                               Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                               0,50                          0,55                            0,60                        0,65
Formato                             
mm                                     Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000               8,9                      9,79                   10,68                11,57
1250 × 2500                                          15,30
1000 × 3000                                          14,69                   16,02

Eigenschaften nach EN 1652 / DIN 40500; Toleranzen nach EN 1652
Propriétés selon EN 1652 / DIN 40500; Tolérances selon EN 1652
Proprietà secondo EN 1652 / DIN 40500; Tolleranze secondo EN 1652

Kupferbleche, grün patiniert, beidseitig verzinnt, braun oxidiert sowie andere Abmessun-
gen und Legierungen auf Anfrage.
Tôles de cuivre, vert patiné, étamé sur les deux faces, oxydé brun ainsi que d’autres dimen-
sions et alliages sur demande.
Lastre di rame, patinate verdi, stagnate sui due lati, ossidate marrone, come pure altre
dimensioni e leghe su richiesta.



9.03

Kupferbänder
halbhart, F 24 Bedachungsqualität, 
Rollen à ca. 100 kg
Bandes de cuivre
demi-dur, F 24 qualité pour toiture, 
en rouleaux d’env. 100 kg
Nastri di rame
mezzoduro, F 24 qualità per copertura tetti, 
in rotoli a ca. 100 kg
EN CW 024 A (CU-DHP / SF-Cu) EN1652 / DIN 1787

Breite                            Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Largeur                         0,55          0,60          0,65          0,70          0,80          1,00          1,50
Larghezza                     
mm                               Gewicht / Poids / Peso kg/m

200                       0,98      1,07
250                       1,22      1,34
330                       1,62      1,76
333                       1,63

400                       1,96      2,14
500                       2,45      2,67
600                       2,94
670                       3,28      3,58      3,88

750                       3,67      4,01
800                       3,92
1000                       4,90      5,34      5,79      6,23      7,12      8,90      13,35
1250                       6,12

Eigenschaften nach EN 1652 / DIN 40500; Toleranzen nach EN 1652
Propriétés selon EN 1652 / DIN 40500; Tolérances selon EN 1652
Proprietà secondo EN 1652 / DIN 40500; Tolleranze secondo EN 1652

Kupferbleche, grün patiniert, beidseitig verzinnt, braun oxidiert sowie andere Abmessun-
gen und Legierungen auf Anfrage.
Tôles de cuivre, vert patiné, étamé sur les deux faces, oxydé brun ainsi que d’autres dimen-
sions et alliages sur demande.
Lastre di rame, patinate verdi, stagnate sui due lati, ossidate marrone, come pure altre
dimensioni e leghe su richiesta.
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9.04

Kupferbänder
halbhart, F 25 für Rinnenhakenfedern in 
Ringen von ca. 30–50 kg
Bandes de cuivre
demi-dur, F 25 pour crochets de chéneaux en 
rouleaux d’env. 30–50 kg
Moietta di rame
mezzoduro, F 25 per molle per ganci per canali in 
rotoli di ca. 30–50 kg
EN CW 004 A (CU-ETP) EN 1652

Breite                                            Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Largeur                                         1,00                                     1,50                                        2,00
Larghezza                                     
mm                                               Gewicht / Poids / Peso kg/m

20                                       0,18                                                                  0,36
25                                       0,22                            0,33                               0,45
27                                                                          0,36                               0,48
30                                       0,27                                                                  0,53

Eigenschaften nach EN 1652 / DIN 40500; Toleranzen nach EN 1652 /DIN 1751
Propriétés selon EN 1652 / DIN 40500; Tolérances selon EN 1652 /DIN 1751
Proprietà secondo EN 1652 / DIN 40500; Tolleranze secondo EN 1652 /DIN 1751

Andere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage
Autres dimensions et alliages sur demande
Altre dimensioni e leghe su richiesta



9.05

Flachkupfer
halbhart, F 25 mit abgerundeten Kanten
Cuivre méplat
demi-dur, F 25 avec angles arrondis
Rame piatto
me  zzoduro, F 25 a spigoli arrotondati

EN CW 024 A (CU-DHP / SF-Cu) EN 12163

Breite                                                Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Largeur                                            5,00                               6,00
Larghezza                                         
mm                                                   Gewicht / Poids / Peso kg/m

20                                          0,89
25                                          1,11
27                                          1,20
30                                          1,34                        1,6

Eigenschaften nach EN 12163 / DIN 40500; Toleranzen nach EN 12163
Propriétés selon EN 12163 / DIN 40500; Tolérances selon EN 12163
Proprietà secondo EN 12163 / DIN 40500; Tolleranze secondo EN 12163

Andere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage
Autres dimensions et alliages sur demande
Altre dimensioni e leghe su richiesta

9



9.06

Kupferdraht
in Ringen, weich F 21
Fil de cuivre
en rouleaux, recuit F 21
Filo di rame
in rotoli, molle F 21

EN CW 004 A (CU-ETP) EN 12166 / DIN 1787

Durchmesser                                                 Gewicht
Diamètre                                                        Poids
Diametro                                                        Peso
mm                                                                 kg / m

1,0                                                    0,01
1,5                                                    0,02
2,0                                                    0,03
3,0                                                    0,06

4,0                                                    0,11
5,0                                                    0,18
6,0*                                                  0,25
8,0*                                                  0,45

* Blitzableiterdraht
* Fil pour paratonnerre
* Filo per parafulmini

Eigenschaften nach EN 12166 / DIN 40500; Toleranzen nach EN 12449
Propriétés selon EN 12166 / DIN 40500; Tolérances selon EN 12449
Proprietà secondo EN 12166 / DIN 40500; Tolleranze secondo EN 12449

Andere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage
Autres dimensions et alliages sur demande
Altre dimensioni e leghe su richiesta



9.12

Kupfer-Titan-Zinkbleche
in Tafeln, blank oder vorbewittert
Tôles zinc au cuivre-titane
en feuilles, naturel ou prépatiné
Lastre di zinco al rame-titanio
in fogli, naturali o pretrattate

Format                                             Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                                             0,70                               0,80                               1,00
Formato                                           
mm                                                   Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000                          10,08                      11,2*                      14,4

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
Autres dimensions et exécutions sur demande
Altre dimensioni e esecuzioni su richiesta



9.13

Kupfer-Titan-Zinkbleche
in Rollen à ca. 100 kg, blank oder vorbewittert
Tôles zinc au cuivre-titane
en rouleaux d’env. 100 kg, naturel ou prépatiné
Lastre di zinco al rame-titanio
in rotoli a c  a. 100 kg, naturali o pretrattate

Breite                                            Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Largeur                                         0,70                                   0,80                                          1,00
Larghezza                                     
mm                                               Gewicht / Poids / Peso kg/m

200                                   1,01                           1,15                                1,44
250                                   1,26                           1,44                                1,80
333                                   1,68                           1,92                                2,40
400                                   2,02                           2,30                                2,88

500                                   2,52                           2,88                                3,60
600                                   3,02                           3,46                                4,32
670                                   3,38                           3,86                                4,82
1000                                   5,04                           5,76                                7,20

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
Autres dimensions et exécutions sur demande
Altre dimensioni e esecuzioni su richiesta
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9.14

Walzblei

Plomb laminé

Pio mbo laminato

Breite                            Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm               Rollengewicht
Largeur                         0,50          0,75          1,00          1,25          1,50           Poids par rouleaux
Larghezza                                                                                                          Peso del rotolo
mm                               Gewicht kg/m / Poids kg/m / Peso kg/m

100                                    0,85    1,14                                ca.  7– 15 kg
120                                    1,03    1,37                                ca.  7– 15 kg
150                                    1,28    1,71                                ca.  7– 15 kg
400                                    3,42    4,56                  6,84     ca. 20– 30 kg

420                       2,4        3,59    4,79    5,99    7,18     ca. 20– 30 kg
1000                       5,7                                                               ca. 20–100 kg
1300                                    11,12    14,82    18,53    22,23     ca. 20–100 kg

Breite                            Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm               Rollengewicht
Largeur                         2,00          2,50          3,00          4,00          5,00           Poids par rouleaux 
Larghezza                                                                                                          Peso del rotolo
mm                               Gewicht kg/m / Poids kg/m / Peso kg/m

400                       9,12                                                           ca. 20– 30 kg
420                       9,58                                                           ca. 20– 30 kg
1300                       29,64    37,05    44,46    59,28    74,1       ca. 20–100 kg



9.15

Walzblei 
plissiert
Plomb laminé
plissé
Piombo laminato
ondulato

Breite                            Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Largeur                         0,75                          1,00
Larghezza
mm                               Gewicht kg/m / Poids kg/m / Peso kg/m

120                         1,15                    1,54
420                         4,02
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9.16

Alu-Bleche
Normalqualität, halbhart
Tôles aluminium
qualité standard, demi-dur
Lamiere in alluminio
qualità normale, mezzoduro

EN AW-1050 A (Al99,5) EN 573-3

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          0,50              0,60              0,80              1,00              1,20               1,50
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000           2,7           3,24         4,32         5,40       6,48        8,10
1250 × 2500                                            6,75         8,44       10,12        12,65
1500 × 3000                                                            12,15                         18,23

Eigenschaften nach EN 485-1/-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-1/-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-1/-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Andere Ausführungen auf Anfrage.
Auf Wunsch mit UV-beständiger oder laserfähiger Schutzfolie.
Autres exécutions et feuille de protection sur demande UV ou laser.
Altre esecuzioni su richiesta.
Se desiderato fornibile con foglio di protezione resistente ai raggi UV o laser.

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          2,00              2,50              3,00              4,00              5,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000           10,80       13,50       16,20       21,60       27,00
1250 × 2500           16,87       21,09       25,31       33,75       42,19
1500 × 3000           24,30       30,38       36,45       48,60       60,75



9.17

Alu-Bänder
halbhart, Rollen à ca. 80–100 kg
Bandes aluminium
demi-dur, en rouleaux d’env. 80–100 kg
Nastri in alluminio
mezzoduro, in rotoli di ca. 80–100 kg

EN AW-3103

EN AW-3103 (AlMn1) EN 573-3

Breite                            Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Largeur                         0,60                            0,70                            0,80                            1,00
Larghezza
mm                               Gewicht kg/m / Poids kg/m / Peso kg/m

1000                       1,62                     1,89                     2,16                     2,7

Eigenschaften nach EN 485-1/-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-1/-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-1/-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Oberfläche stucco auf Anfrage.
Andere Rollengewichte, Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
Auf Wunsch mit UV-beständiger und/oder laserfähiger Schutzfolie.
Surface stucco sur demande.
Rouleaux d’un autre poids ou d’autres dimensions et alliages sur demande.
Autres exécutions et feuille de protection sur demande UV et/ou laser.
Superficie stucco a richiesta.
Altri pesi dei rotoli e altre dimensioni e leghe su richiesta.
Se desiderato fornibile con foglio di protezione resistente ai raggi UV e/o laser.

9



9.199.18

Alu-Bleche 
Normalqualität, halbhart, bedingt geeignet für 
dekorative anodische Oxydation
Tôles aluminium
qualité standard, demi-dur, ne se prête que d’une manière restrictive à
l’oxydation anodique décorative
Lamiere in alluminio
qualità normale, mezzoduro, limitatamente adatte alla ossidazione
anodica decorativa

EN AW-5005 (AlMg1) EN 573-3

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          0,50              0,80              1,00              1,20              1,50               2,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000           2,69         4,3           5,38                        8,07        10,76
1250 × 2500                                            8,41       10,09       12,61        16,81
1250 × 3000                                                                                              20,18
1500 × 3000                                            12,11                        18,16        24,21

1500 × 4000                                                                             24,21        32,28
1500 × 5000                                                                                              40,50
1500 × 6000                                                                                              48,60
2000 × 4000                                                                                              43,04

2000 × 5000
2000 × 6000

Format                                    Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                                    2,50                3,00                4,00                5,00                 6,00
Formato                                  
mm                                          Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000                   13,45         16,41         21,54         26,90        32,28
1250 × 2500                   21,02         25,22         32,55         42,04
1250 × 3000
1500 × 3000                   30,26         36,32         48,42         60,52

1500 × 4000                                      48,43         64,56         
1500 × 5000                                      60,75
1500 × 6000                                      
2000 × 4000                                      64,56         86,10

2000 × 5000                                                                           134,50
2000 × 6000                                      96,84

Eigenschaften nach EN 485-1/-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-1/-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-1/-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Auf Wunsch mit UV-beständiger und/oder laserfähiger Schutzfolie.
Autres exécutions et feuille de protection sur demande UV et/ou laser.
Se desiderato fornibile con foglio di protezione resistente ai raggi UV e/o laser.

Auf Wunsch mit UV-beständiger und/oder laserfähiger Schutzfolie.
Autres exécutions et feuille de protection sur demande UV et/ou laser.
Se desiderato fornibile con foglio di protezione resistente ai raggi UV e/o laser.

9



9.21

Eigenschaften nach EN 485-1/-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-1/-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-1/-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Auf Wunsch mit UV-beständiger Schutzfolie
Livrable sur demande avec feuille de protection (Vinyl)
Se desiderato fornibile con foglio di protezione resistente ai raggi UV

Alu-Bleche 
Eloxalqualität, halbhart
Tôles aluminium
qualité pour éloxage, demi-dur
Lamiere in alluminio
qualità adatta per ossidazione, mezzoduro

EN AW-5005

EN AW-5005 (AlMg1) EN 573-3

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          1,00              1,50              2,00              2,50              3,00               4,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000           5,30       8,07       10,76       13,45       16,41        21,52
1250 × 2500           8,41       12,61       16,81       21,02       26,20        33,62
1500 × 3000           12,47       18,16       24,21       30,26       36,32        48,42
1500 × 4000                                            32,28       40,35       48,43        64,56

1500 × 5000                                            40,35
2000 × 4000                                            43,04                        64,56

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          5,00              6,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000           27,71*     33,25*
1250 × 2500
1500 × 3000           60,52*
1500 × 4000           

1500 × 5000           
2000 × 4000           

* Eingeschränkte Eloxalqualität
* Ne se prête que d’une manière restrictive à l’éloxage
* Qualità limitatamente adatta alla ossidazione 9



9.22

Alu-Bleche
farblos eloxiert, mit einseitiger UV-beständiger Schutzfolie, 
halbhart
Tôles aluminium
eloxage naturel, avec feuille de protection (Vinyl) sur une face, demi-dur
Lamiere in alluminio
ossidate incolore, con foglio di protezione resistente ai raggi UV 
da un lato, mezzoduro
EN AW-5005
EN AW-5005 (AlMg1) EN 573-3 

Format                               Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                               1,00               1,50                    2,00                     2,50               3,00
Formato                             
mm                                     Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000               5,50        8,25             11,00                               16,50
1250 × 2500               8,59        12,98             17,18              21,02        25,22
1500 × 3000               12,47        18,70             24,75                               37,40
1500 × 4000                                                      33,00

Die Folie muss bis spätestens 3 Monate ab Lieferdatum entfernt werden. Nach  diesem 
Zeitpunkt besteht die Möglichkeit, dass die Folie nicht mehr rückstandsfrei entfernt werden
kann.

La feuille de protection doit être enlevée au plus tard 3 mois de la date de livraison. Après
cette date il est possible que la feuille laisse quelques résidus.

Il foglio protettivo deve essere staccato almeno 3 mesi dopo la data di fornitura. Oltre 
questo periodo c’è un pericolo che il foglio non possa più essere staccato.

Eigenschaften nach EN 485-1/-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-1/-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-1/-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande
Altre dimensioni su richiesta



9.23

Eigenschaften nach EN 485-1/-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-1/-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-1/-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Auf Wunsch mit UV-beständiger Schutzfolie.
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Livrable sur demande avec feuille de protection résistant aux UV.
Autres dimensions sur demande.
Se desiderato fornibile con foglio di protezione  resistente ai raggi UV.
Altre dimensioni su richiesta.

Alu-Bleche 
Normalqualität, bedingt geeignet für dekorative anodische 
Oxydation, 1⁄4-hart
Tôles aluminium
qualité normale, ne se prête que d’une manière restrictive à l’oxydation 
anodique décorative, 1⁄4-dur
Lamiere in alluminio
qualità normale, limitatamente adatte alla ossidazione anodica
 decorativa, 1⁄4-duro
EN AW-5754 (AlMg3) EN 573-3 

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          1,00          1,50          2,00          2,50          3,00          4,00          5,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000           5,30*  7,95*  10,60*  13,25*  15,90*   21,20*   26,7*
1250 × 2500           8,44    12,52*  16,56*  21,09*  24,85*   33,38*
1500 × 3000           12,15    18,23*  24,03*  30,38*  36,05*   48,06*

* Auch weich lieferbar
* Livrable également recuit
* Fornibile anche molle

9



9.24

Eigenschaften nach EN 485-1/-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-1/-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-1/-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Auf Wunsch mit UV-beständiger Schutzfolie.
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Livrable sur demande avec feuille de protection résistant aux UV.
Autres dimensions sur demande.
Se desiderato fornibile con foglio di protezione  resistente ai raggi UV.
Altre dimensioni su richiesta.

Alu-Bleche 
Eloxalqualität, 3⁄4-hart
Tôles aluminium
qualité pour éloxage, 3⁄4-dur
Lamiere in alluminio
qualità adatta per ossidazione, 3⁄4-duro

EN AW-5754

EN AW-5754 (AlMg3) EN 573-3

Format                               Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                               2,00                          2,50                            3,00                     4,00
Formato                             
mm                                     Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000               10,7                    13,4                     16                   21,4



9.25

Alu-Bleche 
Eloxalqualität, halbhart
Tôles aluminium
qualité pour éloxage, demi-dur
Lamiere in alluminio
qualità adatta per ossidazione, mezzoduro

EN AW-5754

EN AW-5754 (AlMg3) EN 573-3

Format                               Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                               5,00                          6,00                            8,00                     10,00
Formato                             
mm                                     Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1020 × 2020               27,5                    33                        44                   55

Format                               Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                               12,00                        15,00                          20,00
Formato                             
mm                                     Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1020 ×  2020               66,8                    82,5                     110

Eigenschaften nach EN 485-1/-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-1/-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-1/-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Auf Wunsch mit UV-beständiger Schutzfolie.
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Livrable sur demande avec feuille de protection résistant aux UV.
Autres dimensions sur demande.
Se desiderato fornibile con foglio di protezione  resistente ai raggi UV.
Altre dimensioni su richiesta.

9



9.26

Eigenschaften nach EN 485-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Andere Abmessungen auf Anfrage.
Speziallegierungen wie: (AlMgMn0,7), (AlZn5Mg3Cu), (AlZn6MgCu)
für Werkzeug- und Formenbau auf Anfrage.
Autres dimensions sur demande.
Alliages spéciaux comme: (AlMgMn0,7), (AlZn5Mg3Cu), (AlZn6MgCu)
pour la fabrication d’outils et de modèles sur demande
Altre dimensioni su richiesta.
Leghe speciali come: (AlMgMn0,7), (AlZn5Mg3Cu), (AlZn6MgCu)
per la fabbricazione di utensili e modelli su richiesta.

Alu-Bleche 
Normalqualität, weich
Tôles aluminium
qualité standard, recuit
Lamiere in alluminio
qualità norma le, molle

EN AW-5083

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7) EN 573-3

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          4,00          5,00          6,00          8,00          10,00        12,00        15,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1250 × 2500           
1500 × 3000           47,9      59,9      71,8      95,8      122,1     146,5     
1520 × 3020                                                                                            183,2

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          18,00        20,00        25,00        30,00        35,00        40,00        45,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1250 × 2500           
1500 × 3000           
1520 × 3020           219,8    244,2    305,2    366,3    427,4     488,4     549,5



9.27

Eigenschaften nach EN 485-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Andere Abmessungen auf Anfrage.
Speziallegierungen wie: (AlMgMn0,7), (AlZn5Mg3Cu), (AlZn6MgCu)
für Werkzeug- und Formenbau auf Anfrage.
Autres dimensions sur demande.
Alliages spéciaux comme: (AlMgMn0,7), (AlZn5Mg3Cu), (AlZn6MgCu)
pour la fabrication d’outils et de modèles sur demande.
Altre dimensioni su richiesta.
Leghe speciali come: (AlMgMn0,7), (AlZn5Mg3Cu), (AlZn6MgCu)
per la fabbricazione di utensili e modelli su richiesta.

Alu-Bleche 
Normalqualität, weich
Tôles aluminium
qualité standard, recuit
Lamiere in alluminio
qualità normale, molle

EN AW-5083

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7) EN 573-3

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          50,00                60,00                70,00                80,00               90,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1250 × 2500           
1500 × 3000           
1520 × 3020           610,5           732,6           854,7           976,8          1098,9

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          100,00              110,00              120,00              140,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1250 × 2500           
1500 × 3000           
1520 × 3020           1221            1343,2         1465,3         1709,3

9



9.28

Alu-Bleche 
Normalqualität, warm ausgehärtet
Tôles aluminium
qualité standard, trempé revenu
Lamiere in alluminio
qualità normale, temperate a caldo

EN AW-6082

EN AW-6082 (AlSi1MgMn) EN 573-3

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          1,00              1,50              2,00              2,50              3,00               4,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000           5,4           8,10       10,80       13,50       16,20      21,60
1020 × 2020
1250 × 2150
1250 × 2500                           12,66       16,87       21,10       25,31      33,75

1500 × 3000                           18,22       24,30       30,37       36,45      48,60
1520 × 3020
2120 × 5000
2200 × 4500                                                                           80,20

2300 × 5000
2300 × 6000                                           74,52                       111,80      

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          5,00              6,00              8,00              10,00            12,00             15,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000           
1020 × 2020           27,82     33,38     44,5       55,63     66,76      83,45
1250 × 2150           
1250 × 2500           42,19

1500 × 3000                           74,30                                     
1520 × 3020                                           99,1       123,90     148,70      185,90
2120 × 5000                                                                           343,44
2200 × 4500

2300 × 5000                           186,30     248,4
2300 × 6000           186,30

Eigenschaften nach EN 485-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande
Altre dimensioni su richiesta



9.29

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          18,00        20,00        25,00        30,00        35,00        40,00        45,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000
1020 × 2020                        111,26  139,08  166,90  194,71   222,52
1250 × 2150           130,61
1250 × 2500

1500 × 3000                                                                
1520 × 3020                        247,80  309,80  371,70  433,80   495,80   557,55
2120 × 5000
2200 × 4500

2300 × 5000
2300 × 6000

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          50,00           55,00           60,00           70,00           80,00          90,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1020 × 2020                           305,96
1520 × 3020           619,7                       743,6       867,6       999,5       1115,5

Format                          Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                          100,00         110,00         120,00         130,00         140,00        150,00
Formato                        
mm                               Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1250 × 2500                                                                           1181,39   1265,6
1520 × 3020           1239,4     1363,3     1487,3     1610,7

Eigenschaften nach EN 485-2; Toleranzen nach EN 485-3/-4
Propriétés selon EN 485-2; Tolérances selon EN 485-3/-4
Proprietà secondo EN 485-2; Tolleranze secondo EN 485-3/-4

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande
Altre dimensioni su richiesta

Alu-Bleche 
Normalqualität, warm ausgehärtet
Tôles aluminium
qualité standard, trempé revenu
Lamiere in alluminio
qualità normale, temperate a caldo

EN AW-6082

EN AW-6082 (AlSi1MgMn) EN 573-3

9



9.30

Eigenschaften und Toleranzen nach EN 1386
Propriétés et tolérances selon EN 1386
Proprietà e tolleranze secondo EN 1386

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
Autres dimensions et exécutions sur demande
Altre dimensioni ed esecuzioni su richiesta

Alu-Warzenbleche
Abkantqualität, weich, Quintett, ungebeizt
Tôles striées aluminium
qualité pour pliage, recuit, 5 stries, non décapé
Lamiere striate alluminio
qualità adatta all  a piegatura, «Quintett», non decapate

EN AW-5754

EN AW-5754 (AlMg3) EN 573-3

Format                               Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                               2,00 / 4,00              3,00 / 5,00               5,00 / 7,00            7,00 / 8,50
Formato                             
mm                                     Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000               12,4                  17,8                   28,6                39,40
1250 × 2500               19,4                  27,2                   44,7                61,59
1250 × 3000                                                                  53,7
1500 × 3000               27,9                  39,2                   64,4                88,70

1500 × 4000               37,2                  53,4                   85,8
1700 × 3000                                        45,4
2000 × 4000                                        71,2



9.31

Eigenschaften und Toleranzen nach EN 1386
Propriétés et tolérances selon EN 1386
Proprietà e tolleranze secondo EN 1386

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
Autres dimensions et exécutions sur demande
Altre dimensioni ed esecuzioni su richiesta

Alu-Warzenbleche
Abkantqualität, weich, Duett, gebeizt
Tôles striées aluminium
qualité pour pliage, recuit, 2 stries, décapé
Lamiere striate alluminio
qualità adatta alla piegatura, «Duett», decapate

EN AW-5754

EN AW-5754 (AlMg3) EN 573-3

Format                               Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                               2,00 / 2,20
Formato                             
mm                                     Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1250 × 2500               17,30
1500 × 3000               24,75

Alu-Warzenbleche
Abkantqualität, weich, Duett
Tôles striées aluminium
qualité pour pliage, recuit, 2 stries
Lamiere striate alluminio
qualità adatta alla piegatura, «Duett»

EN AW-5754

EN AW-5754 (AlMg3) EN 573-3

Format                               Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                               2,50 / 4,00                3,50 / 5,00                 5,00 / 6,50
Formato                             
mm                                     Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000                                                                     29,6
1250 × 2500                                          32,1
1500 × 3000               32                       46,3

9



9.32

Eigenschaften und Toleranzen nach EN 1386
Propriétés et tolérances selon EN 1386
Proprietà e tolleranze secondo EN 1386

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
Autres dimensions et exécutions sur demande
Altre dimensioni ed esecuzioni su richiesta

Alu-Warzenbleche
warm ausgehärtet, Quintett, ungebeizt
Tôles striées aluminium
trempé revenu, 5 stries, non décapé
Lamiere striate alluminio
temperato a caldo, «Quintett», non decapate

EN AW-6082

EN AW-6085 (AlSi1MgMn) EN 573-3

Format                      Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                      2,00 / 4,00       3 ,00/ 5,00       5,00 / 7,00        7,00 / 9,00      10,00 / 11,00
Formato                    
mm                            Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000        12,4             17,8           28,6            39,4
1250 × 2500        19,4             27,9           44,7            61,6         86,87
1250 × 3000                            33,4           53,7            75,0
1500 × 3000        27,9             40,1           64,4            88,7

1700 × 3000        31,7             45,4
2150 × 7200                            137,8
2250 × 6500                            130,2           209,2
2500 × 7200                            155,1           249,2            343,3



9.34

Eigenschaften nach EN 485-2; Toleranzen nach EN 485-4
Propriétés selon EN 485-2; Tolérances selon EN 485-4
Proprietà secondo EN 485-2; Tolleranze secondo EN 485-4

Andere Ausführungen auf Anfrage
Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

Alu-Dessinalbleche
Normalqualität, halbhart
Tôles aluminium à dessin
qualité standard, demi-dur
Lamiere in alluminio con disegno
qualità normale, mezzoduro

EN AW-1050A

EN AW-1050A (Al99,5) EN 573-3

Format×Dicke                                     Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg
Format×Epaisseur                              Stucco                         Pyramiden                      gestreift
Formato×Spessore                            stucco                         Pyramides                      plissés
mm                                                      stucco                         in rilievo                          a striscie

1000 × 2000 × 1,00                   5,4                        5,4                           5,4

Alu-Dessinalbleche
halbhart, Dessin Gerstenkorn
Tôles aluminium à dessin
demi-dur, dessin grain d’orge
Lamiere in alluminio con disegno
mezzoduro, disegno grano d’orzo

EN AW-5754

EN AW-5754 (AlMg3) EN 573-3

Format                                                 Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                                                 1,50 / 2,00                   2,00 / 2,50
Formato                                               
mm                                                       Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 × 2000                              8,86                    11,56
1250 × 2500                              13,83                    18,05
1500 × 3000                                                           26,01



Eigenschaften nach EN 485-2; Toleranzen nach EN 485-4
Propriétés selon EN 485-2; Tolérances selon EN 485-4
Proprietà secondo EN 485-2; Tolleranze secondo EN 485-4

Andere Ausführungen auf Anfrage
Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

Alu-Dessinalbleche
halbhart, Dessin Reiskorn
Tôles aluminium à dessin
demi-dur, dessin grain de riz
Lamiere in alluminio con disegno
mezzoduro, disegno grano di riso

EN AW-5754

EN AW-5754 (AlMg3) EN 573-3

Format                               Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format                               1,50 / 2,00       2,00 / 2,50       2,50 / 3,00
Formato                             
mm                                     Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1250 × 2500               13,3             19,4             21,7

9.35
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